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Zawór gazowy podwieszany BROEN UNIFLEX
LPG / 2530 076 1032-52E
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WWW: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labro.com.pl
Opis Galeria zdjęć Kontakt 
Montaż:

podwieszany●

Opis:

głowica ceramiczna KOT Press/Turn [ naciśnij i przekręć ]●

wylewka kątowa●

kurki PP z 3-strefowym kodem barwnym wg EN 13792●
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kąt otwarcia zaworu: 90 stopni●

maksymalne ciśnienie robocze: 7 bar / 102 psi●

Materiał:

korpus z mosiądzu tłoczonego na ciepło●

wąż gumowy NBR przeznaczony do gazu 700 mm●

Normy i wskazówki:

montaż gwintu zgodnie z  DIN ISO 228●

Połączenie UNIFLEX G1/2"

W komplecie:

zawór - 2530 076 1031●

wężyk montażowy 700 m - 93 G 4020 0700●

 
Opcje:

inne media●

przyłącze (gwint przyłączeniowy) FIS zgodnie z przeglądem 99G0003●

połączenia (gwint przyłączeniowy) zgodnie z przeglądem 99G0003 i 99G0004●

podłączenie węża wg. 99G0005●

szybkozłączka●

Strona producenta: www.broen.com
więcej

 
Nazwa: Zawór gazowy podwieszany BROEN UNIFLEX LPG / 2530 076 1032-52E
Adres: LABRO Technologie

ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labro.com.pl
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w czasach multitożsamości Dlaczego Polki rzadziej jedzą mięso niż Polacy? Co 3 osoba dorosła
zagrożona chorobami z powodu braku ruchu Cynk może pomóc chronić uprawy przed zmianami
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