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HRC 2 control
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WWW: www.ika.com
E-mail: sales.poland@ika.com
Opis Galeria zdjęć Kontakt 
Kompaktowy termostat chłodząco-grzejący. Kompaktowy termostat chłodząco-grzejący HRC 2
control znany jest ze swojej wysokiej wydajności energetycznej, zakresu temperatury roboczej od
-30°C do 100 °C oraz wydajnej, bezstopniowej pompy tłocząco/ssącej. Pompa z regulacją obrotów
redukuje hałas i koszty obsługi. HRC 2 control w połączeniu z zewnętrznym czujnikiem temperatury
doskonale nadaje się do precyzyjnej regulacji temperatury zewnętrznych zamkniętych lub otwartych
aplikacji.

Dane techniczne:

Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 - IP 21
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Wymiary - 220 x 475 x 525 mm
Maks. ciśnienie ssące - 0,25 bar
Maks. ciśnienie pompy - 0,5 bar
Maks. przepływ - 21l/min
Stabilność temperaturowa DIN 12876 - +/- 0,05 K
Wyświetlacz temperatury - TFT
Pojemność chłodząca przy 20 °C - 400 W
Zakres temperatur - -30 - 100 °C
Pojemność grzewcza (230/115V) - 1 200 W
Typ urządzenia - termostat chłodząco-grzejący

https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Temperature-Control-Circulation-and-Immersion-thermosta
t-csp-272/HRC-2-control-cpdt-25004524/
więcej

 
Nazwa: HRC 2 control
Adres: IKA Poland Sp. zo.o.

ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa

Strona www: www.ika.com
E-mail: sales.poland@ika.com
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Informacje dnia:  Nowy wskaźnik zwiększający ryzyko arytmii komorowej Nowa metoda
odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich Publikowanie filmików płaczących dzieci to forma
cyberprzemocy W poszukiwaniu furtek w prawie zamówień publicznych Na terenie Polski żyje ok. 45
tysięcy par bocianów Nadciśnienie wcześnie uszkadza nerki Nowy wskaźnik zwiększający ryzyko
arytmii komorowej Nowa metoda odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich Publikowanie filmików
płaczących dzieci to forma cyberprzemocy W poszukiwaniu furtek w prawie zamówień publicznych
Na terenie Polski żyje ok. 45 tysięcy par bocianów Nadciśnienie wcześnie uszkadza nerki Nowy
wskaźnik zwiększający ryzyko arytmii komorowej Nowa metoda odzyskiwania pierwiastków ziem
rzadkich Publikowanie filmików płaczących dzieci to forma cyberprzemocy W poszukiwaniu furtek w
prawie zamówień publicznych Na terenie Polski żyje ok. 45 tysięcy par bocianów Nadciśnienie
wcześnie uszkadza nerki  

Partnerzy

https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Temperature-Control-Circulation-and-Immersion-thermostat-csp-272/HRC-2-control-cpdt-25004524/
https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Temperature-Control-Circulation-and-Immersion-thermostat-csp-272/HRC-2-control-cpdt-25004524/
http://laboratoria.net/img/katalog/ika/_big/hrc_2_control.jpg
http://laboratoria.net/img/katalog/ika/_big/hrc_2_control.jpg
http://www.ika.com
mailto:sales.poland@ika.com
http://laboratoria.net/pdf/javascript:history.go(-1)
http://laboratoria.net/aktualnosci/32447.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32446.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32446.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32445.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32445.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32444.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32443.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32443.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32442.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32447.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32447.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32446.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32445.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32445.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32444.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32443.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32442.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32447.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32447.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32446.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32446.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32445.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32444.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32444.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32443.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32442.html
http://laboratoria.net/aktualnosci/32442.html

