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Wykonane ze stalowych piyt o grubosci 1-1,5mm, sprasowanych na zimno, z proszkowa,
elektrostatyczna, kwasoodporna powtoka utwardzona w temp. 200 st.C, uzyskujac powierzchnie o

grubosci powyzej 90 mikronow.

Izolacja z paneli z welny mineralnej o wysokiej gestosci (wolne od wtdkien ceramicznych), odpornych
na wysoka temperature (800 st.C) i z paneli z krzemianu wapnia. Wewnetrzne wykonczenie z

wodoodpornych paneli MFC, odpornych na korozje i kwasy.
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Certyfikowana zgodnie z norma EN 14470-1.

- system automatycznego zamykania drzwi na w przypadku wzrostu temp. powyzej 50 st.C

- bezpieczny zamek z blokada drzwi

- stopki poziomujace

- certyfikowany (na 90 min.) zawor odcinajacy wentylacje powyzej temp. 70 st.C w przewodzie
wentylacyjnym (jeden umieszczony na gorze szafy, drugi w jej dolnej czesci)

- wyjscie wentylacyjnego Srednicy 100mm

- nieiskrzace zawiasy

- 3 cm uszczelka termorozszerzalna (DIN 1402)

- 3 pokki (tacki) pokryte powloka epoksydowa, na wspornikach ze stali szlachetnej, o regulowane;j
wysokosci - certyfikowana nosnos¢ 60kg, wymiary: 493x420x39mm (nosnosc ok. 71)

- zbiornik $ciekowy z wktadem perforowanym (dodatkowe miejsce do przechowywania), wymiary:
493x445x100mm, no$nosc¢ ok. 201

- uziemienie

Wymiary zew.: 595 x 600 x 2055mm
Wymiary wew.: 496 x 446 x 1640mm

Masa: 235kg

AKCESORIA OPCJONALNIE:

Strona producenta: www.chemisafe.it
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Szafa bezpieczna CHEMISAFE® FIRE MY11 TYPE 90 BASIC /
CSF239BMY11

Adres: LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Krakow

tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labr m.pl
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